Application :  
On souhaite effectuer le bilan énergétique d'un générateur.
1 Faire le schéma du montage correspondant en y plaçant les appareils de mesure nécessaires.
2 Le tableau suivant est obtenu en faisant varier la résistance du rhéostat branché au circuit.
[image: ]
a-  Tracer le graphe représentant la tension U aux bornes du générateur en fonction de l'intensité I du courant qui le traverse.
b- Pourquoi pouvons-nous affirmer que cette caractéristique est celle d'un générateur ?
c- Déterminer la f.é.m. E et la résistance interne r de ce générateur.
1. On effectue ensuite une étude énergétique dans le cas où le générateur fonctionne durant 10 minutes. La tension à ses bornes est 1V.
a- Calculer l'énergie dissipée par effet Joule
b- Calculer l'énergie électrique fournie au reste du circuit.
c- Calculer l'énergie électrique générée.
d- Conclure.
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On souhaite effectuer le bilan énergétique d'un générateur.
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Constrire sa Maison [& plan de maison : Un.

1 Faire le schéma du montage correspondant en y plagant les appareils de mesure

nécessaires.

2 Le tableau suivant est obtenu en faisant varier la résistance du rhéostat branché

au circuit.

u(v)

1,47

1,41

1,35

1,23

1

0,87

0,65

I(4)

0

0,05

0,1

0,21

0,4

0,48

0,62

2-1 Tracer le graphe représentant la tension U aux bornes du générateur en

fonction de l'intensité | du courant qui le traverse.

2-2 Pourquoi pouvons nous affirmer que cette caractéristique est celle d'un

générateur ?

2-3 - Déterminer la f.6.m. E et la résistance interne r de ce générateur.

3 On effectue ensuite une étude énergétique dans le cas ou le générateur

fonctionne durant 10 minutes. La tension & ses bornes est 1V.

3-1 Calculer I'énergie dissipée par effet Joule.
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Un circuit comprend un générateur,
résistance négligeable et deux dérivatic
résistance r’y= 2,5 ohms et l'autre une
contenant 500 g de pétrole de chaleur m:
- K étant ouvert, un voltmétre branché au
- K étant fermé, ce méme voltmetre indiq
1 Calculer les caractéristiques de G.
2 Si I'élévation de température dans le «
calculer :
2-1 L'intensité du courant qui traverse la |
2-2 |a résistance du calorimétre.
2-3 la f.c.&.m. E' de I'électrolyseur.
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